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竣工技术文件
项目名称：
建设单位：
监理单位：
施工单位：
年月
目录
1、资质证书、营业执照、安全生产许可证、三合一体系等
2、施工委托书
3、施工组织设计
4、协调会议记录
5、工程开工报审表
6、开工报告
7、工程期间协调会议纪要8、建筑安装工程量总表
9、初验证明
10、单站开工报告
11、入场通知书
12、开箱验货单
13、基站配置参数表
14、工程设计变更单
15、驻波比测试记录（附图表）
16、随工检查记录
17、随工验收、隐蔽工程检查签证记录
18、基站自检表1、2、3、4
19、重大工程质量事故报告表20、已装设备明细表
20、停（复）工报告
21、网优调整确认单
22、交（完）工报告
23、单站初验证明
24、交接书(转载于:厦门培训考试网:设备安装竣工验收报告)
25、单站竣工图纸
施工委托函
施工组织设计
协调会议纪要
建设项目：
建设单位：
施工单位：
监理公司：
建设单位签字及盖章：
监理单位签字及盖章：
年月日
施工单位签字及盖章：
年月日
工程开工报审表
工程名称：
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编号：
工程竣工验收报告
（机电安装工程）
单位工程名称：××煤矿××工程
竣工验收时间：
建设单位名称：
建设工程竣工验收报告
注：本表由建设单位在工程竣工验收时组织填写，证明工程符合竣工验收条件，可以投入使用。表中验收人员签字均须本人签字，不得打印和复印。本表报质量监督站一份。
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设备验收报告
设备名称______________________
规格、型号______________________
使用单位_______________________
验收负责人_______________________
年月日
设备验收报告
验收报告
_____________于____年____月____日购买______________的____________仪器（或设备），价值_________，合同号是__________。
该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标，均达到合同要求，运行至今，设备一切正常，性能良好，验收合格。(来自:厦门培训考试网:设备竣工验收报告)特此说明。
订购单位（盖章）验收人：
年月日
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设备
验收报告
分类编号：
合同编号：
设备编号：
设备名称：
使用单位：
验收日期：
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设备安装验收报告
一、概述：
供货单位名称：培训厂家名称：
货物名称：数量：包装情况：
货物到院日期：到货地点：
安装日期：安装地点：
培训日期：受培训人：
用户科室：该科室联系人：联系电话；
二、供货单位已提交以下文件用于存档：
1.设备中文说明书（包括技术说明书和操作说明书）至使用科室一套；
三、结论（请按照实际情况在选项后的“□”内划“√”）：
1.标记为上述序列号的设备及其配件调试使用：正常□，不正常□
2.使用培训：已完成□，未完成□
使用人员设备操作程度：已了解，还需再培训□，已掌握□，已熟练□
3.本验收报告“二”中的文件：已提供□，未提供□
4.货物验收：通过□，不通过□
补充说明：
科主任签字及日期：供货商单位/厂家签章：
安装培训人员签字：
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年月日
服务人员签字：客户签字：
年月日
服务人员签字：客户签字：
年月日
服务人员签字：客户签字：
年月日
服务人员签字：客户签字：
年月日
服务人员签字：客户签字：
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一、概述：
供货单位名称： 培训厂家名称：
设备名称： 数量： 序列号：
货物到院日期： 到货地点： 包装情况（纸箱/木箱数量）：
安装日期： 安装地点：
培训日期： 受培训人：
设备用户科室： 该科室联系人： 联系电话；
二、设备配件功能使用状态（是否合格/正常）明细：
三、供货单位已提交以下文件用于存档：
1. 设备中文说明书（包括技术说明书和操作说明书）至使用科室及我院工程技术部门各一套；
2. 设备合格证，或厂家检验合格的证明文件至我院采购人员；
3. 进口设备需贴中文标识（相关管理规定见附件），或可提供设备安装时中文标识的实拍照片至我院采购人员（电子邮箱为bysy_cw@126.com）；
四、结论（请按照实际情况在选项后的“□”内划“√”）：
1. 标记为上述序列号的设备及其配件调试使用：正常□，不正常□
2. 使用培训：已完成 □，未完成 □
使用人员设备操作程度：已了解，还需再培训□，已掌握□，已熟练□
3. 本验收报告“三、”中的文件：已提供□，未提供□
4. 设备验收：通过□，不通过□
补充说明：
科主任签字及日期： 供货商单位/厂家签章：
安装培训人员签字：
医学工程处签章及日期（保修开始期）：安装培训人员联系电话（手机、座机）：
注：
1. 本验收单和厂家验收单可并行，但仅本验收单作为付款凭证。
2. 填写不要有空项或漏项（无相关内容可填写“无”），保持字迹清晰整齐。
3. 本页与后附合同需供货单位加盖齐缝章。
4. 科室主任签字确认后，再交予医学工程处技术组负责人签验。
5. 本验收单一式两份，供方需方各持一份，作为付款凭据和保修凭证。
6.8月1日启用本验收清单。
1.要求产（商）品的标识上必须具有中文标明产品名称、生产厂厂名和厂址，自1日起在市场严禁销售无中文标识的产（商）品。
2.产（商）品名称的使用必须符合以下要求：
①凡执行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的，把使用标准已规定的名称；
②凡国家标准、行业标准、地方标准未规定名称的，必须使用不易导致用户、消费者误解或混淆的名称，如用俗称，可将俗称写在括号内；
③使用“创新名称”、“奇特名称”、“牌号名称”或“商标名称”的，必须同时使用①②中规定的任一种名称。
3.生产厂厂名和厂址必须依法标注：
①生产厂厂名和厂址与企业在工商行政管理部门登记注册的营业执照一致；
②不是独立法人的企业、事业单位的分支机构的名称必须冠以其具有法人资格的上级企业、事业单位的名称，并标明该分支机构的地址，分支机构与其上级企业、事业单位名称、地址一致的、可免予标注；
③具有独立法人资格的分支机构必须使用独立企业名称，并标注登记注册的地址；
④进口产（商）品必须用中文标明原产国或地区，国内有总经销的，必须同时标注依法登记的总经销者名称和地址，没有总经销的，必须标注依法登记注册的经销单位名称和地址。
4.使用不当，容易造成产（商）品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产（商）品，必须有警示标志或者中文警示说明，需要附有使用说明书的产品应附有中文使用说明书。
5.中文是指规范汉字，须符合以下要求：
①规范汉字是指国务院正式公布的《简化字总表》种的简化字和未简化的其他规范汉字；
②标注规范汉字的同时，也可以标注汉语拼音、少数民族文字、外文，但是标注的汉语拼音或外文不得大于相应的规范文字。
6.标注中文的方式：
①10月1日以前生产、进货、销售的产（商）品（包括进口商品），凡无中文标识的，必须另附前述要求规定的资料，能够以标签贴附、悬挂的，可使用不干胶、硬纸或塑料标签，需要以资料形式出现的，必须以印刷品的形式附在包装内；
②10月1日以后生产、进货、销售的产（商）品按上述⑴～⑸的规定办理。
7.违反上诉各条要求的，按《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规及规章给予批评、教育和处罚。
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精装修验收报告
委托人：***
被委托工程验收单位：北京金家园装饰工程监理有限公司
工程验收人员
委托人：***
监理人员:***\***
工程验收地址：北京市崇文区东二环护城河***《***城3-3-2407》
验收时间：7月8日
工程竣工验收依据：
一、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（gb50210-2001）
二、《建筑地面工程施工质量验收规范》（gb50209-2002）
三、《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-2001）
工程概述：
此工程二室二厅二卫，建筑面积108平方米，层高2.7米装修工程。
检测工具：靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感
验收结论：
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1、消防车道及扑救面，若为架空层或车道扑救面下部有暗沟应提供荷载证明。
2、防火门：提供防火门合格证明（检验报告）。
3、防火卷帘：①（检验报告）：提供防火卷帘门的所有合格证明；②提供卷帘调试报告。
4、应急照明、疏散指示标志和安全出口标志：①提供应急照明、疏散指示标志和安全出口标志的合格证明及检验报告；②采用集中蓄电池组供电时，提供其配电输出线路采取的防火措施的施工记录。
5、消防电源及配电：①消防用电负荷等级，提供电源安装资料证明材料提供电源的施工调试记录；②重要消防设备的双电源的末端切换装置：提供切换测试记录，③消防用电设备的配电线路的敷设和保护：提供隐蔽工程施工记录。
6、建筑内部装修：①装饰织物的阻燃处理：提供所使用阻燃剂的检测报告，提供织物阻燃处理施工记录；②装饰材料表面的防火涂料处理：提供防火涂料检测报告；提供装饰材料阻燃处理施工记录；
7、建筑灭火器配置：提供灭火器的检测报告及合格证明。
消防给水系统
1、消防水源：①提供消防供水的安装证明资料；②若为高压给水区提供供水部门的证明文件
2、室外消火栓：①提供室外消火栓的检测报告；②室外消火栓给水管网的布置形式及其供水能力：提供管网布置形式的隐蔽工程施工记录；
3、室内消火栓：①系统设置：提供室内消火栓箱的检测报告；②提供水枪水带、接口的检测报告；③消防泵的流量和扬程：提供消防泵的合格证明；④水泵接合器功能、数量和设置：提供结合器的检测报告；⑤系统管道的强度、严密性试验和冲洗记录：提供强度、严密性试验和冲洗记录；⑥屋顶消防水箱的高度、储水量和补水设施：提供屋顶水箱施工记录，提供消火栓泵的调试记录；⑦提供消火栓泵的双回路、双电源切换调试记录。
4、自动喷水灭火系统：①喷淋系统产品的规格、型号和性能：提供喷淋系统与组件的质量证明、检测报告（包括泵、湿式报警阀、闸阀、止回阀、喷头、水流指示器、压力开关等；②管道的材质、管径和连接方式：提供施工记录；③系统功能：提供系统各项功能调试报告；④系统管道的强度、严密性试验和冲洗，提供强度、严密性试验和冲洗记录。⑤提供喷淋泵的双回路、双电源切换调试记录。
