加固工程竣工验收报告
建筑结构加固工程施工质量验收程序和组织应符合下列规定（GB50550-2010第22.0.1条）：
（1）检验批和分项工程应由监理工程师组织施工单位技术负责人及质量负责人进行验收。
检验批和分项工程是保证加固工程质量的基础，因此，所有的分项工程和检验批应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收。验收前，施工单位先填好“检验批（或分项工程）质量验收记录”（有关监理记录和结论不填），并由项目质量检验员和项目技术负责人分别在检验批和分项工程检验记录中相关栏目签字，然后由监理工程师组织，并严格按规定程序进行验收。
（2）子分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、安全、质量负责人进行验收；该加固项目设计单位项目负责人及施工单位部门负责人也应参加。
本条明确了子分部工程验收的组织者及参与验收的相关单位的人员，即实行总监理工程师负责制。因此，子分部工程是由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收。项目的主要技术资料和质量问题是由技术部门和质量部门掌握，规定施工单位的技术、质量部门负责人参加验收是必要的。
（3）各个子分部工程质量验收完成后，施工单位应向建设单位提交分部工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应指派其加固工程负责人组织施工单位（含分包单位）、设计单位、监理单位负责人进行分部工程质量验收。
分部工程完成后，施工单位首先应以有关质量标准、设计图纸等为依据，组织力量先进行自检，并对检查结果进行评定，质量符合要求后向建设单位提交分部工程验收报和完整的质量控制资料。分部工程质量验收应由建设单位负责人或项目负责人组织，由于设计、施工、监理单位均系责任主体，因此设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位的总监理工程师均应参加验收。
（4）分部工程质量验收合格后，建设单位应负责办理有关建档和备案等事宜。要求加固工程竣工验收备案制是为了加强政府监督管理、有效防止不合格工程投入使用的一个重要手段。建设单位应根据《建设工程质量管理条件》和建设部门的有关规定，到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案，否则，不允许投入使用。
（5）当参加验收各方对加固工程质量验收意见不一致时，应商请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
分部工程质量验收意见不一致时的组织协调部门，可以是当地建设行政主管部门，或其所委托的机构或单位，也可是各方认可的中介机构。
加固工程施工质量竣工验收要求
建筑结构加固工程施工质量应按下列要求进行竣工验收（GB50550-2010第22.0.2条）：
（1）加固工程的施工质量应符合相关规范和相关验收标准的规定，以及加固设计文件的要求。
（2）参加加固工程质量验收的各方人员应具备规定的资格。
（3）加固工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
（4）隐蔽工程已在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行了验收，并已形成验收文件。
涉及结构的试块、试件以及有关材料、产品等应按规定进行见证取样检测。涉及结构安全的检验项目，已按规定进行了见证取样检测，其检测报告的有效性已得到监理人员的认可。
（5）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应的资质。
（6）加固工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，并应共同确认。
