安全设施竣工验收报告
在我们平凡的日常里，报告对我们来说并不陌生，报告具有语言陈述性的特点。写起报告来就毫无头绪？下面是皮学网小编整理的安全设施竣工验收报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
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工程名称：板桥农贸市场03栋
结构类型：框架剪力墙层次地下一层
地上一层建筑面积
开工日期：xx年xx月xx日
验收日期：xx年xx月xx日
验收情况及内容：
1、资料齐全、五大责任主体到齐参加竣工验收，业主主持验收，施工单位、监理单位汇报工程开工来有关情况。
2、部分房间净高尺寸有误差。(已重新复查调整)
3、对公共部位出现维修应按要求修复到位。
4、局部墙面有空鼓。
5、设计、勘察、工程基础、主体、保温节能符合要求，同意竣工验收，对验收发现的问题由施工单位负责整改。
建设单位执行基本建设程序情况：
建设单位在工程项目管理过程执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
对勘察情况的评价：工程地基土情况与勘察报告勘察结果相符，所提供的技术数据符合工程设计要求。
对设计情况的评价：工程符合设计文件(含变更)、设计规范、强制性标准的要求。
对监理情况的评价：
1、项目监理部严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。
2、地基及基础工程施工质量符合设计及规范要求；
3、主体工程施工质量符合设计及相关规范要求；
4、水、电、暖通等安装工程施工质量符合设计及规范要求，满足使用功能要求。
对施工情况的评价：
1、该工程基础、主体、装饰、保温节能均符合设计及相关规范要求。
2、工程所有材料全部实行合格证并复检制度，符合规定要求。
3、工程资料管理符合文件及相关规定。
4、工程施工现场管理及施工程序基本符合要求。
5、安全生产管理符合要求，未发生安全事故。
验收情况：
工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，确保了工程质量达到良好的效果，工程质量总体达到国家相关验收标准，验收合格。
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一、煤矿建设基本情况
（一）建设项目概况：
xx位于xx县瓦窑堡镇上冯家庄村，距xx县城约3km，交通条件便利，行政隶属于瓦窑堡镇管辖。
本建设工程属资源整合项目。20xx年，按照国家煤炭资源整合的有关政策，陕西省政府20xx年6月20日以“陕政函[20xx]74号”文批复同意xx煤矿资源整合项目。该矿与20xx年9月开工建设，20xx年5月底矿建、土建、安装工程全部完工，20xx年11月3日通过矿井联合试运转及质量标准化达标（二级）验收，20xx年8月13日通过了单位工程质量备案验收。
（二）建设工程概况：
《xx煤矿资源整合实施方案安全设施设计》于2009年8月24日经陕西煤矿安全监察局以“陕煤安局发〔2009〕151号”文件予以批复。2012年8月28日由陕西煤矿安全监察局以“陕煤安局发〔2012〕201号”文件予以《xx煤矿煤炭资源整合实施方案安全设施（变更）设计》进行了批复。中煤陕西中安项目管理有限责任公司负责整个工程项目监理；陕西航天实业有限公司承担矿建及地面土建工程施工；xx工程有限公司承担机电设备安装工程施工；煤炭工业陕西建设工程质量监督中心站蒲白矿区站对本项目进行工程质量监督。
目前矿井生产、运输、提升、排水、通风、供电、压风、供水、安全监测监控、通讯联络、人员定位、紧急避险等系统均已按设计完工。
二、矿井验收必备条件
1、项目完工情况及联合试运转
截至20xx年5月，我矿完成了建设项目所设计的全部安全工程，设施及装备，生产系统健全，防灾系统完备，具备安全生产条件。
xx煤矿20xx年11月3日通过矿井联合试运转及质量标准化达标（二级）验收。20xx年3月16日陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复〔20xx〕2号”文件予以批复。联合试运转批复期限自20xx年3月20日至20xx年9月20日，联合试运转延期以陕煤局复【20xx】（61）号文件批复，延期时间至2017年10月。
20xx年8月13日经煤炭工业陕西建设工程质量监督中心站进行工程质量备案验收。
2、相关证照
目前矿井证照齐全，采矿许可证证号，按照规定矿长1人、副矿长3人、总工1人，其他安全生产管理人员、特种作业人员，所有参加培训人员均有相应资质安全培训机构培训，并经考核合格，取得相应证书。
3、瓦斯等级、煤尘爆炸性和自燃倾向鉴定
今年8月份，由陕西省煤炭科学研所对我矿进行了瓦斯等级鉴定，根据瓦斯等级鉴定结果，矿井属于低瓦斯矿井。2014年12月1日，陕西煤矿安全装备检测中心对煤层煤尘爆炸性和自燃倾向性检验，煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类自燃煤层，煤尘有爆炸性。
4、主要设备监测
陕西煤矿安全装备检测中心对矿井主通风机、主排水泵、空气压缩机、主斜井带式输送机等主要电气和机械设备进行了检测，所检项目全部合格，并出具检验报告。
5、安全验收评价报告
20xx年7月6日由兰州中诚诚信工程安全咨询有限责任公司评价组对各系统及安全设施进行了安全验收评价，20xx年9月完成了安全验收评价报告，安全验收评价合格。
三、矿井各系统主要建设情况
（一）矿井开拓、开采
1.矿井采用三条斜井进行开拓。
2.采用单一走向后退式综合机械化采煤法，顶板管理为全部垮落法。
3.矿井首采工作面为5101采煤工作面，5103工作面为备用采煤工作面。
（二）矿井通风
矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。矿井选用FBCDZ№18/2×75KW型防爆对旋式轴流通风机两台，一台运行，一台备用。
掘进工作面，选用新型高效低噪音防爆轴流式局部通风机压入式通风，局部通风机型号为FBD№6.3/2×30KW，采用双风机双回路自动切换电源供电，采用“三专两闭锁”，有效保证掘进工作面的连续供风。
（三）瓦斯防治
矿井为低瓦斯矿井，本矿井制定防止瓦斯爆炸的安全措施并严格执行。矿井采取以风排为主。
（四）矿井防尘
转载点，均设置喷雾降尘装置。在地面工业广场北部山峁中部建有1座高位水池，水池容积为400m3，利用静压通过铺设在主斜井内DN108无缝钢管向井下供水。
（五）防灭火
井下各主要大巷和硐室全部采用锚喷支护，地面及井下各设置1座消防材料库，并配备了设计要求的消防器材。在回采工作面进、回风顺槽选定位置构筑了防火门墙，并储备了足够数量的封闭防火门的材料。
回采工作面安装一台ZMJ15型矿用移动式防灭火黄泥灌浆装置，在两顺槽安设了WJ-24型阻化泵，同时安装了束管监测系统(型号JCG8)。
（六）矿井排水
在副斜井井底3号煤车场附近的中央水泵房内，安装了MD90－30×4型矿用耐磨单吸多级离心水泵三台，其中一台工作，一台备用，一台检修。
主副水仓容量分别为675m3、560m3。
两路排水管路通过管子道沿副斜井井筒敷设，选用φ89无缝钢管，排入地面集水池，然后进入地面矿井水处理站内进行处理复用。
（七）提升、运输
1、主运输
主运输采用胶带输送机连续运输。
2、辅助运输
井下所用的材料、设备通过串车运输方式。
3、排矸
5号煤掘进工作面矸石通过皮带输送机运至5号煤层矸石仓，然后经主斜井皮带输送机运至地面矸石场，再经汽车运至排矸场。
（八）矿井供电
地面设一座10/0.4KV变电所。
双回路供电电源一回路来自栾家坪110KV变电站，另一回路来自薛家沟35KV变电站，馈出的电源均为10KV，双回路电源已与矿井地面工业广场10/0.4KV变电所接通。
在副斜井井底（3号煤层）车场附近设置井下中央变电所。
电源自10/0.4kv变电所10KV不同母线段。
（九）矿井“六大”系统
1、矿井安全生产监测监控系统
本矿井为低瓦斯矿井，安装一套KJ110N型矿井安全生产监测系统，安装监测监控分站9个，各类传感器46台。
2、矿井人员定位系统
矿井人员定位安装一套KJ271型矿用人员定位管理系统，安装KJ271―F型读卡分站20个，全矿配备了180个KJ271―K识别卡。
3、矿井通信联络系统
井上下通讯系统采用SH―3000DS数字程控调度机一台，可接入8门外线和96门内线，根据需要可扩充至640门，同时安装一套语言广播装置（型号KSY127）。
4、矿井压风自救系统
在矿井工业场地副斜井井口附近建有空压机房，空压机房内安装3台OGLC-132A型螺杆式空压机，其中两台工作，一台备用。
矿井的主压风管路采用直径为DN159，支压风管路为DN89。
在井下压风自救装置和供气阀门附近均安装了供水阀门，选用ZYJ(A)型供水施救装置。
5、供水施救系统
井下供水施救系统主要利用现有的井下消防洒水供水系统，主给水管道采用DN108无缝钢管，支管道采用DN59钢管。
6、紧急避险系统
在井下5#煤井底车场附近（辅运大巷与主运大巷之间）设置了一个井下永久避难硐室，可容纳60人，下井人员每人配备一台压缩氧自救器（型号ZYx45）。
在采煤工作面两顺槽内距切眼800米处设置临时避难硐室。
（十）矿井安全管理
我矿已与xx县救护大队签订了救护协议，并且本矿成立了兼职救护队，配置20人兼职救护队员。
xx煤矿与所有员工签订劳动合同，按国家标准发放个人劳动保护用品，定期对职工进行体检，建立了员工健康档案。所有入井人员均配备矿灯、自救器和工作服等个体防护用品。
矿井制定了应急救援预案，并按规定开展了应急演练。
制定了安全生产责任制及工种岗位责任制、安全办公会议制度、事故隐患排查制度、主要灾害预防管理制度、重大危险源等管理制度等多项安全管理制度，保障了安全生产。
四、验收专家组
1、专家组成员
根据相关要求，我矿聘请各专业专家组成专家组对我矿安全设施与条件竣工进行验收，所聘请安全设施验收专家共8名，其中教授级高级工程师2名、高级工程师3名、副教授2名，副研究员一名所聘请的专家符合规定要求。详见专家组人员名单。
2、专家组分组情况
组长：xx
全面负责验收组各项事宜，领导协调各验收小组，并负责完成安全设施验收意见。
第1组（综合组）：
组长：xx
成员：xx
负责矿井安全设施竣工验收及职业病防护设施必备条件的内容、矿山救护保健和安全管理系统的内容验收及起草验收报告。
第2组（采掘地质组）：
组长：xx
成员：xx
负责矿井开拓开采系统、防治水系统的内容验收。
第3组（通风防治组）：
组长：xx
成员：xx
负责矿井通风系统、防灭火系统、瓦斯防治系统、粉尘灾害防治系统的内容验收。
第4组（电气运输组）：
组长：xx
成员：xx
负责矿井电气系统、提升运输和空气压缩机系统、安全监测监控。
2、专家验收组职责：
专家验收组严格把关，按照国家有关法律法规、《煤矿安全规程》、《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》等相关规章和标准，以及批准的安全设施设计分解落实各个小组，责任到人，做到签字负责。
验收人员要客观公正，按照标准和批复，逐条验收，验收结束后，验收组要明确验收结论，形成验收意见。
3、监督组
特邀请陕西煤矿安全监察局2人、陕西省煤炭生产安全监督管理局1人、陕西煤监局铜川监察分局各1人组成监督组，负责验收活动的全程监督。
4、验收程序
专家组依照国家法律法规、验收标准、规范开展现场验收工作，各小组分头召开验收会议，研究验收存在问题和意见，最终提交给组长，最后形成安全设施竣工验收意见。
五、矿方参加验收人员及其工作内容和责任
矿验收组由企业法人担任，人员明确。矿井配齐每个专业小组不少于2人的验收组，配合专家组验收，并与专家组对接。
验收分组及内容：
根据《监督核查暂行办法》及《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》，验收分组如下：
1、验收组
组长：xx
成员：xx
全面负责验收组各项事宜，领导协调各验收小组开展陪检工作。
2、分组情况：
第1组（综合组）：
组长：xx
成员：xx
配合专家组负责竣工验收必备条件、矿山救护保健和安全管理的内容验收。
第2组（采掘地质组）：
组长：xx
成员：xx
配合专家组负责矿井开拓开采系统、防治水系统的内容验收。
第3组（通风防治组）：
组长：xx
成员：xx
配合专家组负责矿井通风系统、防灭火系统、瓦斯防治系统、粉尘灾害防治系统的内容验收。
第4组（机电运输组）：
组长：xx
成员：xx
配合专家组负责矿井电气系统、提升运输和空气压缩机系统、安全监测监控系统的内容验收。
六、验收工作时间安排
矿井验收时间：20xx年10月15日至20xx年10月16日，验收安排如下：
1、20xx年10月15日下午14：00―18:30在xx煤矿办公楼三楼会议室召开验收预备会，入井检查，地面资料检查。
2、20xx年10月16日上午8:30―10:30在xx煤矿三楼会议室资料检查，10：30―12:00讨论形成验收意见；下午14:00召开验收通报大会。
七、验收程序
1、组成专家组，依照国家法律法规、验收标准、规范开展现场验收工作，各小组分头召开验收会议，研究验收存在问题和意见，最终提交给组长，最后形成职业病防护设施设施竣工验收意见以及存在问题和建议。
2、煤矿组织验收时，邀请陕西煤矿安全监察局、陕西省煤炭生产安全监督管理局、陕西煤监局铜川监察分局，对煤矿建设项目职业病防护设施竣工验收的活动和结果进行监督。
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一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积及层数：
4、质量目标：实现合同规定的合格目标。
5、建设单位：
6、监理单位：
7、设计单位：
8、地质勘察单位：
9、施工单位：
10、工程特点：该工程层数，结构形式，结构安全等级，结构设计使用年限年。本地区设防烈度小于6度，因本工程为楼，按重点设防类别进行抗震设计，抗震丙类处理。本工程混凝土强度等级：孔桩为C30、地梁为C30、一～三层柱为C30，各层梁、板、楼梯为C30、工程于开工，提交验收。
二、该项目工程完成简况：
根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的.出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据施工图约定的内容，审查完成情况如下：
1、完成设计项目情况：基础、主体、室内外装饰工程；给排水工程、消防工程；建筑电气安装工程；屋面工程；经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格；给排水工程合格；建筑电气工程合格；消防工程合格。
2、技术档案和施工管理资料：经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全；监理技术档案和管理资料齐全；施工技术档案和管理资料齐全。
3、试验报告：经审查主要建筑材料（钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等）试验报告齐全，符合要求。
4、工程质量保修书：工程质量保修书已签订，并编制了质量保证书和房屋使用说明书。
三、监督和整改情况：
在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施工等单位密切配合，较好地完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出施工方便立刻认真整改，整改后监理方进行复查验收，达到标准要求后，才能进入下道工序施工。
在施工过程中，监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工，配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务，工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做，保证了工程质量。
四、验收单位组成：
按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求，建设单位于组织了初验，20xx年组织竣工工程的正式验收，参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。
五、验收整改情况：
该工程验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见，针对验收中提出的问题，施工单位已经整改完毕，由各有关单位进行了复验通过。该项目还做室内环境检测、等电位检测等安全性检测，检测报告由质监部门提供，检测结果合格。
六、工程总体评价：
经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合，工程已经顺利完工。达到竣工验收条件，现正式组织竣工验收。
建设单位项目负责人：（章）
时间：
