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一、工程概况：
二期联排别墅地基基础工程由XX有限公司投资开发，由建设工程有限公司承建，工程管理有限公司监理，设计有限公司设计，建筑工程设计院勘察；本工程建筑面积为458。43㎡，共计3层，砖混结构。
二、施工过程的质量控制：
施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效；现场抽样复试，复试合格后投入使用，质量符合设计及规范要求。
地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格，做隐蔽工程检查记录，然后报监理验收，验收合格后，进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块，强度实验报告合格齐全。
屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料；卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料；外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。
给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。
三、工程施工控制资料：
本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全；其中共发生控制资料21项；安全功能资料10项，观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测，给排水及采暖气密性通球实验，电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。
四、结论
本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系，严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定，坚持过程控制，对施工中出现的问题能够及时整改，杜绝了重大质量事故的发生，确保了工程质量。
现经我公司技术质量部门联合检查，该工程已全部完工，经自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定，工程质量合格，达到工程质量要求，特申请报验。
建设工程有限公司
二期项目部
项目经理：
时间：20xx年XX月XX日
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一、工程概况
1、工程简介
拟建莆田学院附属医院病房大楼建设项目位于莆田市东圳路与延寿路交叉口处，南临东圳路，东临延寿路。总建筑面积为115962㎡（含门诊医技楼和附属楼），其中本病房大楼地下室一层，面积9624㎡，地上十三层，面积50888㎡。本病房大楼地下室平时为供应中心、药库、停车库、设备用房及厨房等，战时兼做作战时人防用；地上一层为大厅、核医学科的检查和治疗、配药及消控中心等；二层为ICU病房及手术室等；三层为医学值班和净化设备用房；四层为产房和妇科病房等；五层及五层以上为各科病房。建筑总高度50.80m。
本工程上部采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，建筑抗震设防类别为乙类，建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度7度，框架抗震等级为二级，剪力墙抗震等级为一级，工程结构设计使用年限为50年。
2、基础情况：
地基基础设计等级为乙级，基础型式为桩基础，采用锤击预应力高强砼管桩，桩尖持力层为砂土状强风化花岗岩；桩端进入持力层≥1m，桩数PHC400-125-A型517根，桩长均为22m。
3、施工过程简况
本工程桩基由福建二建建设集团公司基础分公司施工，2008年04月12日，顺利通过病房大楼桩基子分部验收，基础地下室及上部结构工程于2008年2月4日取得施工许可证后全部展开施工，2008年3月20日地下室土方开挖完成。2008年4月19日地下室承台、
地梁、底板防水层施工开始。施工均按轴线划分三个区段进行流水作业施工（1~3/13轴交AA~AD轴为Ⅰ区段，3/13~24轴交AA~AF轴为Ⅱ区段，2-1~2-6、3/13~16轴交AA~U轴为Ⅲ区段）。2008年4月27日完成地下室承台地梁底板防水施工；2008年4月16日开始浇筑地下室承台、地梁、底板砼，2008年6月4日浇筑完成；2008年6月1日开始浇筑地下室内、外剪力墙及柱，2008年7月3日浇筑完成；2008年6月24日开始浇筑一层（±0.000m层）梁板，2008年7月10日浇筑完成；2008年8月17日地下室外墙防水施工完毕。至此，在严格有效的安全、质量措施控制下，病房大楼地基与基础施工工作全部完成。
4、现场主要节点施工情况及质量保证措施：
（1）土方开挖：本工程在基坑开挖前，按设计图纸及设计变更编制了详细的土方开挖施工方案，并经过专家论证。土方开挖前按设计图纸及设计变更做好定位放线工作，对桩基位置做好标识，以免误碰，开挖及时做好基坑围护工作，开挖时，控制好人员、机械，确保开挖工作按施工方案稳步有序进行，施工员做好测量放线，控制好边坡的稳定，并由专职安全员组织人员及时检查现场安全情况。
（2）地下防水工程：防水工程之前，对承台地梁底板垫层、地下室外墙细部及转角按施工图纸要求及规范规定均做了圆弧处理；对班组及时做了技术交底，详细规定了细部涂刷及铺贴要求，并对班组渗透结晶型涂料涂刷及卷材铺贴进行了跟踪监督，确保细部防水质量。多次会同甲方、质量监督站、监理对卷材进行了割取测量厚度，对卷材铺贴搭接尺寸进行检查，，均能达到规范要求。对渗透结晶型
防水材料进行了多次配比试验，确认用量及防水效果达到最佳。
（3）地下室承台地梁底板砼浇筑：在浇筑之前详细编制了砼浇筑作业指导书，对浇筑顺序，浇筑工艺进行了详细考虑。并多次会同甲方、质量监督站、监理进行地下室承台地梁底板钢筋制安工程抽检及隐蔽验收工作，对提出的问题进行及时整改。
二、施工过程工程质量管理
1、项目部组成、质保体系建立
本项目部的质量管理建立了以项目经理邱长乐同志为主的负责制，全面负责技术质量管理工作。并设有专职技术负责人郑贵富、施工员陈忆平、专职质检员吴晓青、内业员张子游、专职安全员裘建灿、实验员胡志勇、材料员李学忠。
2、主要原材料、半成品的质量控制
本工程土方边坡护壁少量砼使用马鞍山海螺水泥有限责任公司生产“海螺”牌32.5水泥，均经试验合格后方使用于工程上。本工程主要砼结构采用莆田市泰安砼搅拌站生产的商品砼浇筑。
钢筋为“三钢”及“首钢”出厂钢筋，检验结果均能满足设计及规范要求。
材料进场时，材料员首先检查是否有该批材料的出厂合格证和试验报告单，否则不予接收，由项目部材料员和现场施工员检查其外现质量，核对其数量、尺寸等。在施工过程中，根据规定，会同建设单位、监理单位对现场的材料进行30％以上随机见证取样，共同送由莆田市建设工程质量监督站检测室进行检测，确保该工程使用材料的质量。
三、合同的履行情况
莆田学院附属医院病房大楼合同承包内容：地下室、基坑支护、主体土建、幕墙（8056㎡）及二次装修、净化装饰、净化安装、水电设备及安装工程、消防工程、智能化工程、医用气体工程等，具体以施工图纸及说明、工程量清单及说明中全部内容。施工工期850日历天，工程质量：“合格”。
四、建筑工程施工准备文件
1、施工组织设计及各专项施工方案：本工程《施工组织设计》在开工前即已由主任工程师、项目经理为主进行编制，2008年1月17日编制完成并通过二建集团公司质量技术部门审核，用于全面指导本工程施工。在地基与基础分部施工阶段还陆续编制了《地下室承台砼浇筑作业指导书》、《防水涂料施工方案》、《防水卷材施工方案》、《模板工程设计与计算书》等4项现场施工专项施工方案，并均已通过监理审核，用于指导现场专项施工工作。
2、技术交底：有二建集团公司质量技术部、分公司主任工程师、项目经理技术交底以及现场施工施工员土方开挖、混凝土浇筑、钢筋制作安装、钢筋连接、地下防水、砼浇筑、土方回填等各工序技术交底记录。
3、施工日志：每天均记录工程进度情况、各种质量检查情况、会议纪要等，基本完整。
4、控制网设置资料：有莆田市城乡规划局发出的'建设工程规划许可证放样通知书及城乡规划局现场定点、桩基工程放样移交轴线、定位放样验收等。
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一、工程概况
1、工程简介
南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼工程由南平市鹏程住房建设有限公司开发，设计单位为武夷山建筑设计研究院有限公司，监理单位为福建省建设工程管理有限公司，施工由福建三建工程有限公司承建，工程地勘报告资料由福建省南平市建筑设计研究院提供。
拟建工程场地位于延平区水南街道后谷路1号，本工程建筑层数为16层，总建筑面积为12516.28m2，采用框剪结构。
地基基础设计等级为乙级，桩基安全等级为二级，桩基采用静压预应力高强混凝土PHC管桩，规格为PHCφ500A-125型及PHCΦ400A-95；承台及基础梁混凝土采用C30，负一层柱墙混凝土采用C35，一层梁板混凝土采用C30，抗渗部分混凝土采用C30S6。
2、施工过程简况
本工程于2013年11月11日进行试压桩，每个管桩均由施工、监理、建设单位三方验收，地质、设计人员阶段性分批验收，均符合设计及施工规范要求，于2014年1月14日桩基施工完成；承台、基础梁于2014年06月08日开始施工。一层梁板于2014年8月23日浇捣结束。至此，在严格有效的安全、质量措施控制下，南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#楼工程地基与基础施工工作全部完成。
二、施工质量评价
质量控制资料核查情况
本工程地基与基础分部质量控制等内业资料齐全，主要进场材料符合要求。
（一）建筑结构部分
（1）图纸会审1份，签章齐全。
（2）建筑定位测量记录：1份。
（3）原材料出厂合格证及进场试验报告：
①用于本工程桩基子分部的PHC高强预应力钢筋混凝土管桩采用福建建华管桩有限公司生产的混凝土强度C80桩身，出厂合格证17份，出厂合格证及出产检验报告齐全，符合要求；
②钢材出厂合格证及试验报告；本工程基础所使用的钢筋是福建三钢闽光股份有限公司生产的三钢闽光牌钢筋，共有9种规格的钢筋，每批均有出厂合格证和试验报告。所有进场钢筋均经过机械性能试验，合格后方可用于工程。
③采用邵武市国业日杂回收有限公司农具铁购销加工厂生产的PHC管桩桩尖，出厂合格证1份，符合要求；
④采用浙江新元焊材有限公司生产的焊条，出厂合格证1份，符合要求。
（4）施工试验报告及见证检测报告：
①砼配合比试验报告：共1批。
②砼试块抗压强度报告：砼试块按规范规定留置，其中：
标准养护试块：桩芯砼C40膨胀砼共1组；基础至负一层C30砼试块共20组，C35砼试块共7组。
同条件养护试块：负一层C30砼试块共9组。C35砼试块共5组。
拆模试块：C30砼试块共4组.
经非数理统计及数理统计计算，砼试块强度均达到设计要求的强度符合GB/T50107-2010评定标准要求，评定合格
③砼抗渗试验报告共2组试块。
④焊接及机械连接试验报告共12组。
（5）隐蔽工程验收记录：本工程隐蔽工程在隐蔽之前均经监理和施工代表共同验收。
①地基验槽记录：31份。
②隐蔽验收记录：共计12份。
（6）施工记录：
①试桩记录：2份。
②锤击预制桩施工记录：180份。
③砼施工记录：本工程对砼浇筑进行了详细的记录，共计有砼浇筑施工记录15份。
（7）预制构件、预拌混凝土合格证
①预制构件合格证：17份，出厂合格证及出产检验报告齐全，符合要求。
②预拌砼合格证：15份。均符合要求。
（8）地基基础、主体结构检验及抽样检测资料：
1）静载试验：
根据选桩记录，共选3根工程桩做静载。
详：No:YZHJJ1400013号，检测情况具体如下：
说明：桩基单桩竖向抗压静载试验结果均满足设计及有关规范要求。
2）桩基低应变检测报告1份，（Ⅰ类桩：160根占90.40%；Ⅱ类桩：17根占9.60%。详见：NO:YZHJD1400030号）
3）混凝土结构检验：
①砼结构钢筋保护层厚度检测：2014年10月23日，在监理的监督下，南平市建通工程检测有限公司采用DJGW-2A钢筋探测仪对本工程砼结构钢筋保护层厚度进行了检测。现场随机抽检5根梁共15个点；5块板，共30个点。检测报告共1份，报告编号为：RH1140074，检测结果合格。
②混凝土抗压强度回弹法检测：2014年10月10日，在监理的监督下，南平市建通工程检测有限公司对本工程负一层砼结构进行了检测，现场随机抽检10个构件；检测报告共1份，报告编号为：CWT140189，检测结果合格。
（9）检验批工程质量验收记录：
已完成各检验批质量验收情况详见“基础分部工程质量验收记录”，共完成284份检验批验收工作，分别为无支护土方检验批数3份；桩基检验批数201份；混凝土工程检验批数80份，均为合格。
