钢化膜贴完四周不吸附怎么回事儿
如果钢化膜贴合不好考虑以下几个原因，在贴合过程中手机或者钢化膜贴合一面不要有灰尘，这样会影响静电吸附，已经有灰尘的可以用除尘胶布粘掉。如果钢化膜本身质量问题，例如贴合面不平，或者使用的材质不吸附，这样也影响贴合效果。
钢化膜四周粘不上只有中间可以粘上怎么办？
只能换新的钢化膜重新贴。
四周粘不上 一个可能是钢化膜质量不好 再一个是有油 失去粘性了贴之前把手洗干净 不要有油 不要触摸钢化屏粘贴的那一面。
贴完后用啫喱水填入空隙、在贴膜时，尽量要保持匀速。部分比较厚的钢化膜有一定程度的不平整，而且比较坚硬，贴合剂不足以将膜与屏幕完全粘连。
贴膜的方式不对，屏幕上有灰尘或者屏幕没有彻底弄干净。都会贴不好的。
2012年在美国最新推出的钢化玻璃保护膜，专为保护屏幕而设计的高科技保护膜，是目前对保护屏幕最具强化保护的高端新产品。
这种保护层的厚度只有0.4毫米，能将原有的屏幕面完全覆盖，防止受到外力的损害，划伤外，更增加了冲击吸收性，比PET膜的标准高5倍。
不会影响屏幕的视频效果。在这基础之上，黑客推出了钢化玻璃氧眼膜，在保护手机屏幕的基础上，防止手机蓝光辐射对人体的伤害，预防近视，实现人机双重保护。
贴钢化膜怎么贴边缘都不贴合，是什么原因？
因为手机屏幕边缘带有弧度，比如2.5D屏幕，曲面屏等，钢化膜边缘不能与有弧度的屏幕边缘贴合，或者是屏幕没有擦干净，边缘地方有灰尘，建议贴软膜，或者和手机配套的专用曲面钢化膜，这两者都要求贴膜技术高，建议请专业人士来贴。
扩展资料
贴膜要点
1、贴膜前要将屏幕彻底清洁干净，特别是不能留下灰尘。
2、①号离型膜撕开后，特别注意手指不能触碰到吸附层，否则影响贴膜效果。
3、贴膜过程中，不要把①号离型膜一次撕开，应该一边撕，一边贴。
4、善用刮卡进行排泡。
选购方法
选购时除了看贴膜的材质外，还要了解三个要素：耐磨度、透光度和黏性，其中第二个要素最为重要。
耐磨度：手机贴膜是用于保护屏幕的，因此要有一定的耐磨度。特别是对于一些手写输入的手机，对贴膜耐磨程度的要求就更高了。一般而言，耐磨度越高的手机贴膜，光滑度也越高。
透光度：透光度差的手机贴膜，会使人用起手机来非常费劲。据介绍，好的贴膜的透光度在95%左右，而劣质的则在80%以下。一些地摊上标称可以达到99%的贴膜其实完全达不到，一般都不高于97%。
易粘性：一般而言，优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下，自动粘贴而不容易出现气泡。一般劣质贴膜背面有胶，不可以反复使用，也不能洗。而优质的贴膜采用静电粘贴的方式，无须涂胶，可以反复使用甚至是洗涤。
缺点
与其他膜相比显得比较厚，同时也影响触摸屏的灵敏性，由于钢化玻璃硬也脆的特点，整体表现为易碎。
1 、钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理 。
2 、钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃有自爆（自己破裂）的可能性，而普通玻璃不存在自爆的可能性。
参考资料：百度百科-手机贴膜
钢化膜贴完周围一圈翘边不粘手机咋办
用啫喱水填入空隙，然后用夹子夹紧（垫块薄布，防止刮花面板或外壳），然后再用电吹风吹上一会，然后再保持夹紧固定十多分钟，再看看，空隙的地方变得贴合得完美无暇。
1、先清理干净手上的灰尘和油渍，用洗手液先洗干净。2、用眼镜布或不掉毛的软布沾少量的清水擦拭手机表面，清理干净表面的灰尘、指纹等。3、撕开保护膜的一边，然后对准手机，对齐最上边和左右的的边贴下贴膜。4、在贴膜时，尽量要保持匀速，出现气泡等请少往回拉一些，保证贴膜表面无气泡。然后用羊毛毡刮板，或者软垫的刮板类，避免刮伤。慢慢的将贴膜一点一点，按压在手机表面，这种情况下即时产生气泡也会很少。5、贴完后，再进行部分区域气泡的修复。用硬卡片、信用卡等，用刚刚擦屏幕的软布包住信用卡，然后慢慢的出力，把气泡刮出边缘。6、如果表面上有灰尘小颗粒等，请揭开所在区块，用胶布等将颗粒粘上来，然后再将贴膜贴好。
推荐阅读：
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