办公家具验收报告范文
一、油漆类产品验收标准
1.台面平整光滑，油漆无颗粒、气泡、渣点、无划痕、赃物、灰尘等，线条均匀，转角过渡自然。
2.用卯、榫、钉连接固定部件时，接触点两面涂胶，部件间组装连接要紧密、平整，多余的胶要清干净
3.产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均等，用木螺丝、圆钉固定的要按要求排列整齐，及沉孔
.产品规定的五金件和一些配件不得少上、改动、代替。
5.拆装部件、结构合理，螺丝孔畅通，拆卸方便。
6.活动部件、门、抽屉、活动搁板开关自如，间隙均匀、协调。、
7.产品整体，部件与部件;垂直线、水平线，平行线不得有偏差。
8.无明显刺鼻异味。甲醛及污染异味是否超标，需要专业的设备检测。
二、椅子类产品验收标准
1.车缝间隙均匀，线条流畅，转角顺畅。
2.椅身水平，试坐时无左右倾侧，摇摆现象，前后倾仰时底盘无杂音
3.气杆升降自然。
.后背及底座饱满，富有弹性。
三、五金钢制品验收标准：
1.整体里表光滑、平整。颜色色泽一致、无划痕，切封整齐，间隙均匀，安装后线条流畅，角度整齐
2.所有焊件牢固，焊痕光滑、平整，无裂缝，产品拼装时接缝整齐。
3.板材与五金件粘接牢固，边角间隙均，过渡自然，结构稳固
四、大理石部件验收标准：
1.面颜色清纯不混浊，应洁净、平整、无磨痕、且色泽一致、接缝均、周边顺直、镶嵌真确，板材无裂缝、掉角、缺楞，板材反面无细小气孔。
2.板材拼接处接缝整齐、过渡自然、结构稳固。
3.无刺鼻化学气味
