木栈道工程合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程实际情况，本着平等、互利、自愿的原则，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程总造价：元
四、工程开工日期：年月日;
竣工日期：年月日。
五、承包方式：
1、由乙方负责包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包保修、包工程造价的承包方式实施承包。
2、以工程竣工并且验收合格后建设单位给予甲方的工程结算款为准，甲方向乙方提取总工程款的管理费。
六、付进度款的形式：
七、甲方责任：
1、提供施工图纸。
2、负责提供乙方施工水源、电源。
3、按照合同的约定按时支付工程款。
、协调处理乙方与建设单位及其他施工队的关系。
八、乙方责任：
1、乙方工地施工所用临时用水管线及临时用电线路，由乙方自行负责安装使用。所用水费、电费由乙方缴纳。
2、按照施工图纸和设计规范施工，确保工程质量。
3、向甲方提供产品的合格证和完整的工程竣工资料。
、按照合同约定施工进度施工，保证施工工期。
5、施工完成后进入施工养护，保证竣工验收交付建设单位前无工程质量事故。
九、施工安全及质量：
(一)质量：
1、关键施工工序乙方必须设立专职负责人，并认真做好质量的自检与互检;所有施工用机械、材料、配件必须进行详细检查和检验。
2、在施工全过程中，乙方必须认真做好施工记录和施工日记，将各种参数填入记录表中，并作为竣工资料必备内容的一部份。
3、当发生质量事故时，乙方应及时提出事故报告，并与甲方、设计人员共同拟定处理措施。
、乙方必须根据甲方需求随时提供以下资料：原材料出厂合格证;原材料抽样检查或检验报告;代用材料合格证和试验报告;施工用设备、仪器、仪表的检验或率定报告;各工序施工记录。
(二)安全：
1、各种机械设备的操作人员未经考核不得上岗。
2、现场电器设备和电路应由专人负责并经常检查，与施工脚手架接触部位的电线必须有可靠的措施保证线路不漏电。
3、工地材料、机具、设备的堆放，必须整齐稳固，拆除的模板、铁线、脚手工具、边角废料等要及时清除。
、施工现场的易燃、易爆、有毒物质的存放使用必须符合有关安全规定。
5、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。
6、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有质量安全事故、机械设备安全事故及人生安全事故发生，后果全部由乙方负责。
