变电站消防措施
1.要坚持文明生产，定期清扫、整理，保持场地环境的清洁和整齐美观。
2.电器消防设施应固定安放在便于取用的位置，设备操作通道和巡视通道上必须随时保证畅通无阻，严禁堆放杂物。
3.值班室、开关及配变电室建筑应定期维修，达到“四防通”(防火、防雨雪、防汛、防小动物的进入及保持通风良好)的要求。电缆沟盖板应完整无缺，电缆沟内无积水。
.外单位人员进入变电所必须经门卫保安处登记备案，与部门联系人取得联系后并填写变电所外来人员登记表方可进入，同时需佩带来宾卡。外单位人员一般只能至低压侧，禁止进入高压侧，若有例外须经NFC经理批准。
5.食物、饮料等应存放于餐厅或其它指定位置，不得带入变电所，外来人员必须服从值班人员的安排，不得触摸变配电设备。外来人员离厂时，需将所佩来宾卡交还门卫保安处。值班员在变电所外来人员记录表上离开的时间。
6.安全教育：凡新进公司职工，均需经过三级安全教育，并经考试合格后，方准分配至本部门。
7.安全生产检查,其基本任务系发现和查明种种危险和隐患，监督安全规章制度的实施，制止违章作业，防范和整改隐患,电气设备必须安全可靠，各类安全装置，仪表灵敏有效。
8.安全消防：为严格防火管理制度进入厂区包括变电所内严禁吸烟，公司内除批准的指定地点以外，任何地点一律严禁有明火使用。对重点位置，严禁动火，因工作需要必须动火的，由动火部门申请，安全委员会会同有关人员，察看现场，采取安全有效措施，确保安全后，签发动火证，并由动火单位、动火人、监督部门等签字后，•方可动火，现场配足消防器材，动火结束后，应迅速清理现场，做好余火的熄灭检查工作。
9.劳动防护用品管理：防护用品是指特种作业人员在生产活动中，为保证安全和健康，防止外界伤害或职业性毒害而佩戴使用的各种用具的总称。当班人必须穿戴和正确使用防护用品，如：工作服、绝缘鞋、绝缘手套等。绝缘工具定期校验，保证其在有效期内。
看过“变电站消防措施”的人还看了：
1.变电站安全承诺书
2.变电站消防管理措施
3.变电站消防演练方案
4.变电站消防安全知识
5.建筑工地消防管理措施
