建筑外墙保温合同
甲方：
乙方：
为保证施工安全，切实保证施工人员生命和身体健康，甲乙双方特制定此安全协议书。双方应严格遵守。
一、工程名称：磐石市佳业翰林苑
二、工程地点：
三、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育和持有上岗证，否则不予上岗作业。
四、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产的规章制度，服从现场安全人员的管理。
五、高处作业安全注意事项：
(1)高处作业必须带好安全帽，系好安全带，吊篮上不得多于两人。
(2)从事高处作业严禁穿高跟鞋，酒后上班，严禁高处向下仍物品。
(3)正常施工时吊兰的现载重量不得大于与核定载量的80%，并应使载荷蓝内尽量保持均匀。
(4)吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，如上悬挂点、配重铁、钢丝绳平台及其与提升机、安全检查锁的各连接点、上下限位报警等，检查可靠后方可升空运行。
(5)在吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、异常声音、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时检修或停止使用。
(6)吊篮在不工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置。
(7)高处作业人员必须进行体检，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业;
(8)建筑物立面突出物或转角应设置明显标志，吊篮运行中应注意避开。
(9)严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟;
(10)施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。
六、安全用电注意事项：
(1)工地用电严禁私拉乱接，搭接用电应专人负责。
(2)施工用电的电线，插线板要经常检查，特别是接头要查看是否裸露防止漏电。
(3)施工电动工具要由熟练工人操作，杜绝无证人员使用。
(4)生活用电要注意电线负荷，严禁使用超大功率用电器。正确使用电热毯等取暖设备，预防漏电、触电等事故的发生。
七、乙方施工队伍在现场施工中应严格按照建设单位和监理部门要求和规范施工。甲方有权就乙方损坏工地财物和使用工地财物和使用工地材料，视情节后果作出各种处罚。乙方施工发生的工切违反《合同》和《安全生产协议》的行为发生的工程事故，除不可抗力的因素和与甲方免责外的一切工伤事故概由乙方负责管理;
八、上述第五、第六条属乙方个人施工行为，由乙方负责管理;
九、工地外脚手架属甲方施工设施，抹完底灰后因部分拉墙杆等拆除，架体安全程度达不到施工要求，乙方如果上架作业必须自行检查加固。
十、施工人员在现场施工中应严格按照以上要求和规范施工，若违规操作将给予50---2000元的处罚，二次处罚仍然违规者，甲方有终止《合同》的权利，因此产生的一切后果均由乙方负责。
十一、在施工中导致的一切伤亡事故，由乙方自己承担全部责任与甲方无关。
十二、以上协议自签字之日期生效，工程竣工后自行废除。
十三、此协议共两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日
