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针式打印机可以打印a4纸文件吗
针式打印机可支持打印的纸张种类很多，除普通纸张外，还可包括复印纸、信封、连续打印纸、孔版、票据、多层复印纸等用于打印，其中孔版、票据及多层复印纸为激光打印机和喷墨打印机。针式打印机的纸张可以打印比较厚的证明文件。 例如普通的存折、驾照、车辆驾驶证等。 当然普通纸的A4纸等也可以。
纸张规格可以选2连、3连、4连和6连，因此根据需要选择即可。 关于几个等分，主要看需要印刷的大小，一般的一等分为28厘米整体，宽度为一定的21.4cm厘米； 二等分的高度是13.9cm厘米，三等分的高度是9.3厘米。
针式打印机的保养及注意事项：
1、经常清洁打印头。长期使用的打印机，色带的油墨和污垢会堵塞了打印机的导针孔，使打印机在打印过程中运动阻力增加。这样容易造成打印机的打印针发生断针故障。所以一般打印机在使用3个月后应考虑清洗，如果使用频率高的打印机，在使用1个月后就要考虑清洗一次。
2、选择使用高质量的色带。由于高质量的色带的带基没有明显的接痕，其连接处是采用垫压技术处理的，油墨均匀；而质量低的色带采用的带基则会有明显的双层接头，且油墨质量差，容易造成断针。所以一般都应选择使用高质量的色带盒和色带，不要使用劣质的色带，并在使用前要注意严格检查。
3、注意色带使用的时间。如果使用时间过长，即使是高质量的色带也会出现弹性减弱、松驰变长，甚至会出现起皱和毛孔，非常容易造成断针。所以要留意色带使用的时间，同时一旦发现有以上现象出现，就应考虑更换色带。
4、尽量少打印蜡纸。长期打印蜡纸是造成打印机断针的一个重要原因。所以我们要尽量少打印蜡纸。即使要打印蜡纸，也要注意先将蜡纸下面的一层棉纸去掉，垫上一张打印纸，以减少打印头横向运动时的阻力。并且在打印完毕后，要及时用无水酒精清洗橡胶字辊，以保证字辊光滑。
推荐阅读：
1.ios15重要地点摘要无法显示不能查看了怎么打开-科技生活
2.4g网络网速度很慢怎么办-科技生活
3.mee7s是什么型号_科技生活
