奇骏磨合期内最高时速多少公里正常
日产奇骏磨合期为3000公里。新车磨合期最高时速是70-80公里。一般来说，新车磨合期要把发动机转速控制在2000~4000转/分钟之间，要防止高速度和跑长途。因此磨合期不宜长期在60公里时速以上磨合。等行驶总路程500公里过后可略微提升车速。

在磨合期时如何正确使用新车，请注意以下事项：
1、切勿紧急制动，行车尽量选择比较平缓的道路，避免情况难以把握需要紧急制动，这样可以减少车身和动力系统的负荷。
2、不能高速行驶，一脚踩到底的车主需要留意了，发动机能力有限，请不要让它超负荷运转。尽量将发动机转速稳在3000r/min以内。
3、载货不能过重，载重负荷的增加，增加燃油消耗是小事，主要是高强度的压力会加速机件的损坏。
4、使用优质燃油，市场上燃油种类繁多，请选择国家标准燃油，不规范的燃油会堵住油箱以及管路。
5、冷车启动先预热，汽车预热的作用是在发动机温度缓慢升高到工作温度，预防发动机受损。
6、档位要合适，手动挡的汽车对档位有要求，如果档位和转速不符，汽车会发出低沉的声音甚至熄火，造成高档位低转速或者低档位高转速的错误行为。
推荐阅读：
1.本田思域远程启动是怎么操作的
2.本田xrv新款本田xrv新款和柯米克哪个好
3.本田皓影怎么开暖风带讲解
