春节期间成品保护措施
一、.灰土成品保护
1、施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩，防止碰撞位移。
2、合理安排施工顺序，防止配合比不准确和铺填超厚。
3、灰土夯实后及时修建基础和回填基坑(槽)，或作临时遮盖，防止日晒雨淋;四周应作好排水设施，防止受水浸泡。
、雨季应采取料场覆盖措施，防止原材受潮。
5、每一段石灰稳定土层碾压完成并经压实度检查合格后，立即开始养生。整个养生期间始终保持稳定土层表面潮湿，但不应过湿或忽干忽湿。养生期不少于七天。
6、养生期间，除洒水车外，不准其他车辆行驶，树立标示牌并指派专人看护。
7、养生后仅允许施工车辆行驶，控制车速不超过30公里每小时，严禁重型卡车和履带车通行。
8、对排压好的石灰稳定土层，做出路拱和排水沟保证及时排水，以防水浸。
二、水稳碎石层成品保护
1、施工时应注意保护测量定位桩、轴线桩和水准点桩，防止碰撞位移。
2、合理安排施工顺序，防止配合比不准确和铺填超厚。
3、水稳碎石层完工后，必须覆盖洒水养护，养生期间不允许重车通行。
、雨季应采取料场覆盖措施，防止原材受潮。
5、在反开挖的检查井周围必须设置标示牌。
6、在施工现场入口处必须设置路障及标示牌
三、沥青道路的成品保护措施
1、专人维护碾压成型的沥青混凝土面层，必要时设置围挡，完全冷却后(一般不小于24h)才能开放交通。
2、施工人员不得在未碾压成型的沥青混凝土面层上行走。
3、当天完成的沥青混凝土面层上，不得停放任何施工机械设备。以免发生沥青混凝土面层变形的现象发生。
四、混凝土成品保护
1、混凝土浇注完毕，应将散落在模板上的多余混凝土清理干净，并覆盖养护。雨天浇注混凝土时，应按雨期施工要求遮盖，使混凝土免遭雨水冲刷。
2、混凝土结硬之前，不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。
五、砌体成品保护
1、砌体完工后，不得随意在砌体上开槽打洞，或用重锤锤击。
2、砌体砌筑完毕，应及时进行保护，使其免遭碰撞受损。
3、雨天砌筑砌体，应按要求覆盖保护。
