实用沥青混凝土运输合同范本
甲方：乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《公路沥青路面施工技术规范》、施工图纸及有关法律、法规等，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，保护双方的合法权益，明确双方技术、经济责任，保证工程建设平常进行供需双方就购销沥青混凝土事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程采购的名称、数量、规格、价格
四、承包方式
包工包料、包进度、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测、包测试试验、包成品保护、包竣工验收资料备案。
五、质量要求
1、乙方按照合同协议要求，必须沥青砼符合技术要求，符合沥青路面施工及验收规范(GB50092-96),甲方负责技术交底并控制厚度，如因沥青面翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、乙方应派现场技术人员、安全员、设备操作员负责现场施工组织和施工安全管理，做好质量控制和机械操作工作。
3、甲方对乙方现场交底后，乙方应对现场原有的设施等进行保护，如原有设施等有破坏，损失由乙方自行负责承担。
4、乙方负责路面施工的封闭及维护工作，并承担其费用。
5、沥青砼数量的确定原则以甲方过磅为准，乙方派专人监磅，甲乙双方过磅签字后生效。
6、乙方负责提供发票。
六、付款方式
合同订立后，甲方通知乙方进场施工时，甲方预付伍拾万元(500000元)，工程施工结束后付至全款的50%，余款春节前结清。
七、责任
1、施工前7天，甲方通知乙方做好施工准备，施工前甲方负责清理准备施工道路的垃圾和障碍，确保道路基层的平等度和清洁，使之具备施工条件。施工中应提供相关人员做好面层沥青砼厚度。
2、窨井盖的安装以及施工乙方指导配合。
3、乙方精心组织施工，按照甲方提前告知的工期按期完工，确保工程质量，质量标准按交通部沥青砼路面施工技术规范执行。
八、本协议如有未尽事宜，双方另行协商解决
九、本协议一式两份，双方各执一份，均有同等效率，签字后生效。
甲方(需方)：法定代表人：联系人：地址：电话：传真：邮编：
乙方(供方)：法定代表人：联系人：地址：电话：传真：邮编：
签约日期：年月日签约日期：年月日
