泵车设备租赁合同模板最新
以下简称甲方)
以下简称乙方)
甲方因工程需要现需租赁方所需砼泵车。为明确双方责任、权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，经双方协商签订本合同，并共同遵守。
第一条、砼泵车情况及租赁模式
砼泵车进场及验收：砼泵车进场时，须在甲乙双方人员共同参与下对砼泵车性能、参数、安全装置以及结构等内容进行验收;乙方须向甲方提供砼泵车行驶证、出厂合格证、保险等相关资料;验收完毕，双方代表在确认单上签字，并确认砼泵车租赁的进场日期。
第二条、租赁方式及费用
1、临时租赁
说明：
1)、空车待料时间：超时小时后米臂架泵车加收元/小时，米臂架泵车加收元/小时。
2)、临时租赁价格包含了设备的进出场费、设备折旧、维修、润滑保养、燃油费、操作人员工资、安全措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵4)、出租
2、按月租赁
说明：
1)、月租费包含了M?(每月不超过此方量)混凝土泵送量，超出部分按X元/M?计算，同时月租费还包含了设备折旧、维修、润滑保养、操作人员工资、安全措施费、易损件更换费、利润、税费等其他所有完成泵送工作所明示或暗示的费用;
2)、设备的进出场费如果租用时间超过3个月，则由出租方承担，时间少于3个月，则由承租方承担，时间在3-6个月之间，则由出租方和承租方各承担一半;
3)、设备工作期间的燃油由承租方承担费用;
4)、设备租赁时间为设备到场至设备离场的时间;
5)、出租方至少应每台设备配如应甲方要求需增加人员，则每增加一名操作人员，单价增加元
第三条、甲方权利和责任
1、砼泵车进场前组织乙方技术人员到现场熟悉现场情况，确定砼泵车进场后的定位布置、工作内容和必要的进场准备工作。
2、按公司外租设备管理办法，组织砼泵车的进场验收并签署进场检查表及进场时间。
3、在砼泵车验收合格使用过程中做好相应的安全监督工作、负责工作区域的安全防护及警戒区域的人员协调。
4、负责对乙方砼泵车司机持证上岗进行监督并组织安全技术交底，督促乙方对司机和指挥的安全技术交底。
5、负责督促和参与乙方对砼泵车进场后的安全检查工作。
6、负责对砼泵车整套资质资料(包括整机出厂合格证、年检记录、行驶证、公司相关资质等)的收取和保管。
7、在未办理完相关手续前严禁乙方私自在甲方场内使用砼泵车进行相关作业。
8、承担因甲方原因造成的砼泵车在租赁期内发生的砼泵车的损毁和灭失风险(被盗、人为损坏)。
9、为乙方派驻现场工作人员、操作人员提供必要的生活场所。
10、甲方有对乙方派驻现场的管理、操作人员进行工作安排、考核、技能及安全教育的权利。
11、甲方有权根据合同约定，对乙方进场设备进行场内调配、工作安排的权利;甲方不得超限、超载使用乙方设备。
12、甲方提供的燃油，确保从国家正规石油公司采购，如乙方对甲方的燃油质量存有异议，应在加注前提出;甲方不承担燃油加注入车辆油箱后，乙方提出的因燃油质量造成的设备或其他任何损失。
第四条、乙方权利和职责
1、乙方提供的砼泵车必须证照齐全，乙方按照国家和地方管理部门要求办理相关的机械使用许可证等证件，因乙方证照不全造成的损失由乙方全部承担。
2、乙方须根据现场施工条件需求和甲方要求，在甲方指定时间内确定砼泵车型号规格并进入现场，进场的砼泵车一经双方确认，不得中途随意更换，砼泵车铭牌功率臂长等参数必须与砼泵车出厂时保持一致，严禁使用私自更改过铭牌功率臂长的砼泵车。
3、乙方现场的司机和指挥必须持有效操作证上岗作业，技术达到行业管理要求(要求具有1年以上操作经验)，听从甲方管理人员的调度，按照规定及安全操作规程操作。砼泵车配备不少于一名司机(具体数量按被合同第一条约定)，砼泵车司机的劳动关系隶属于乙方。
4、乙方须保证机械性能良好，能满足正常的施工生产。若由于砼泵车自身原因或乙方原因不能正常工作，乙方应采取相应措施(如紧急维修或更换砼泵车等)，设法保证甲方现场工作需要。
5、乙方人员进出甲方施工现场应遵循现场规章制度，佩戴安全帽，听从甲方指挥、安排，做好文明施工。因乙方人员违反现场规章制度造成人员伤亡的，由乙方自行承担赔偿责任。
6、乙方操作人员和乙方现场管理人员在砼泵车打开支腿和泵送前应认真观察地面是否牢固，确认后方可作业。
7、由于乙方砼泵车本身故障和原因以及操作人员的原因而造成的安全事故及损失，其责任和一切经济损失由乙方承担。
8、乙方应对自有司机和砼泵车购买保险，若因乙方原因影响甲方正常施工，由此产生的损失由乙方承担。
9、租赁期间，砼泵车在作业中损坏的，由乙方承担责任。第三方造成砼泵车损坏的，乙方自行向第三方索赔。
10、根据当地检验部门的要求，乙方砼泵车进场前提供符合管理规定的资料：
①砼泵车产品合格证;
②砼泵车行驶证;
③租赁单位营业执照;
④砼泵车机械性能表;
⑤乙方提供砼泵车必须保证使用年限在5年以内;
11、乙方所提供的资料需真实有效且应与其所出租的砼泵车相吻合。
第五条、费用结算及支付
1、临时租赁砼泵车的结算依据为设备租赁合同及甲方指定人员签字的工作量签认单，工作量完成后48小时内结算;租金在结算完成后的1个月内支付完成。
2、按月租赁方式租赁砼泵车的租金结算依据为设备租赁合同和甲方指定人员办理的设备进、退场签认单、超方量确认单，租金每月25日办理结算，最后一次结算在设备退场后48小时内完成;结算完成后，支付租金总额的70%，余款在设备退场后3个月内支付完成。
第六条、安全管理
1、施工中双方要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，加强砼泵车安全检查和使用安全管理，并采取有效措施防止操作人员疲劳作业，确保作业安全。
2、乙方负责砼泵车司机的安全技术交底。乙方负责砼泵车本身技术性能的安全，承担因乙方砼泵车质量原因造成的安全事故责任，并赔偿甲方全部损失及费用。砼泵车司机应按照相关安全技术操作规程和甲方现场协调人员的合理指令及规划标志作业，因乙方提供的砼泵车司机和指挥作业不当引起的人员伤害、砼泵车损坏或灭失，由乙方承担责任及发生的一切费用。
3、乙方承担砼泵车(含臂架、砼泵车本身、司机和指挥、支腿、软管等)的安全责任。
4、在施工过程中如发生安全事故，双方必须积极配合做好事故的处理工作，在妥善处理完毕后再明确事故引发的原因并划清责任。因甲方原因导致的责任由甲方全部承担;因乙方原因导致的责任由乙方全部承;甲乙双方都有责任的，按责任比例承担。
5、乙方应对砼泵车及砼泵车司机和指挥购买保险，在租赁期间，如发生安全事故，由乙方负责通知保险公司、提供检验报告和有关资料，并向保险公司索赔，索赔款项用于事故损失的赔偿，甲方给予必要的协助，但不承担任何相关费用。
第七条、职业安全健康
1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的职业安全健康的法律、法规。
2、乙方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须执行甲方的“职业安全健康管理体系”要求，服从甲方管理，接受危害辨识和安全交底，并按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。
第八条违约及责任
1、甲方须至少提前3天以书面形式通知乙方组织砼泵车和人员进场。
2、乙方应按甲方要求及时组织砼泵车和人员的进场，逾期或未按甲方要求组织进场的，按每天扣取租赁费的10%违约金。
第九条、不可抗力
1、双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件，而影响合同执行时，在对方确认后则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事件影响的时间。
2、受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面方式通知另一方，并在3日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。逾期不提交的，视为放弃不可抗力的确认。
3、因不可抗力事件，造成机械损失和人身伤害的，由乙方承担各自责任。
第十条、其它
租赁期间，砼泵车的所有权属于乙方，甲方享有砼泵车的使用权，甲方不得将砼泵车转让或作为财产抵押。
第十一条、争议的解决方式
合同履行过程中，双方不得随意终止合同，否则造成的损失由责任方承担。因故终止合同需双方协商妥善解决，协商不成时，向合同签订地仲裁委员会仲裁。
第十二条、未尽事宜
本合同条款已经双方协商确认，所有字体均为打印字体(除签字和日期外)，其它书体及涂改均无效。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十三条、合同生效
本合同原件一式四份，甲、乙双方各执二份。经双方法定或委托代理人签字、盖章(须加盖骑缝章)生效，双方办理完砼泵车退场交接手续并付清款项后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
