当在煤矿综采工作面遇到大坡度路段时该怎么办？怎么解决？
1、在使用前须确认机件完好无损，传动部分及起重链条润滑良好，空转情况正常。
2、使用前检查吊钩、链条、轮轴、链盘，如有锈蚀、裂纹、损伤、传动部分不灵活应严禁使用。
3、拉动链条时.应均匀和缓，并应与链轮盘方向一致，不得斜向曳动，以防跳链、掉槽、卡链现象发生。
、一人操作、一人监护;一人拉链、一人护着手链，以防脱链现象。
5、挂钩与被拉物必须钩牢、钩稳，以防脱钩，要使用钢丝绳，进行二次保护。
6、操作时，严禁其它人员在作业现场作任何工作或行走，以免发生人身事故。
7、松链时，必须缓慢操作，严禁自然松链。
8、严禁用人力以外的其他动力操作。
9、倒链经过清洗维修，应进行空载试验，确认工作正常，制动可靠时，才能交付使用。
10、用过的、旧的链条倒链，使用前应做详细检查(如吊钩、链条等是否完好，起重链根部销子是否符合要求，传动部分是否灵活，起重链是否错扭，自锁是否有效，各部件是否有裂纹、变形，严重磨损等)。
11、吊钩、链轮等变形或链条直径磨损量达15%时，严禁使用。
12、使用完毕应清理干净，涂上防锈油脂，存放在干燥的地方。
