混凝土采购合同范本
需方(甲方)：
供方(乙方)：
依据中华人民共和国《合同法》等相关法规，经甲乙双方平等协商签订本合同，并共同遵守下列条款：
第一条：标的、数量、价款
1、一般情况
2、其他情况
在合同的可预知供货数量内不得任意改变价格。在合同执行期内，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨超过开标时材料指导价的10%，下跌不超过开标时材料指导价的5%，双方可协商调整价格。其它详细说明(如无说明，上表单价为到甲方施工浇筑工序的价格)，如不需泵送，每m3下调元。
第二条质量标准与技术要求：
1、《预拌混凝土》GB14902--2003
2、《混凝土强度检验评定标准》GB107—94
3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92
、其他现行的国家标准：
5、商品混凝土中的碱活性集料含碱量低于3Kg/m3。
6、甲方指定水泥品牌为：
7、混凝土强度验收由双方以及监理方共同按标准方法制定试块，并由法定合格检验单位，按国家标准检测。乙方出厂检验试块强度作为质量验收的备份参考。特别质量要求：
第三条砼数量确认：双方按施工图进行数量核定，凭此办理签证手续、结算货款。若确由施工造成的砼数量增加(超厚、涨膜大于0.8cm或施工图以外的砼增加量)，经甲方有效签单，也可作为补充结算依据。
第四条运输方式及费用负担：
乙方负责运输过程的安全、环保以及本合同未注明的其他运输过程的事项和费用。
第五条交货时间、地点及要求：
乙方必须及时将货物送达甲方指定的工程部位，因拖延而影响施工进度，按元扣货款。
第六条结算方式：
每月25日为结算日。双方对当月数量进行核实(以层为基本单位)后进行结算。每次按核定数量的%支付货款，剩余%余款在工程竣工经验收合格后三个月内分期付清。
第七条特别约定：
考虑到砼浇筑工程的特殊性，每次浇筑时，甲乙双方必须密切配合，保证浇筑的连续性。乙方每车间隔到货时间不能大于分钟，否则造成的损失由乙方负责;甲方需提前分钟通知乙方剩余浇筑的砼量，否则多出的砼量由甲方负责。
第八条权责甲方权责
1、甲方书面指定专人对供货过程发生的事宜进行签字确认，其他签字无效。甲方签单责任人：。
2、因乙方供货质量问题造成工程重大事故和返工费用由乙方赔偿，赔偿不限于甲方的直接损失，还包括有依据的间接损失。
3、甲方提供必要的进场条件，保证供货车辆的停放和工作方便。夜间施工保证现场照明。
、甲方保证严格按施工规范(《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-94，《混凝土质量控制标准》GB50164-92，《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10-95等)进行施工。
乙方权责
1、在订货前乙方必须提供生产许可证、营业执照、业务人员身份证明、其他资质证明等，并备一套复印件交甲方。
2、乙方在供货前提供当批次砼的配比报告，开盘令，水泥、砂、石、添加剂的复验报告及相关合格证等。其后要提供28天抗压强度报告以及监理要求的其他报告。
3、乙方现场砼浇筑用配件交由甲方代为保管，甲方配合清洗、保养。
、乙方进入甲方场地，必须遵守甲方现场的有关规定，对安全等事项有疑虑可事先向甲方提出，甲方应积极配合解决。但由于乙方处置不当造成的事故由乙方负全责。
第九条合同争议解决方式：
不经一方书面同意不得转让债权，由此产生的纠纷由另一方负责。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;产生纠纷向甲方工程所在地的工商行政主管部门提出仲裁或诉讼。
第十条本合同自签字盖章之日起生效，合同履行期内，当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，双方各执二份;
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
