塔吊安装合同
一、合同双方
使用单位(甲方)：
拆装单位(乙方)：
二、合同法律依据：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)等。
三、工程和设备信息
工程名称：
施工单位：
工程地址：
设备名称及型号：，安装数量共台，登记编号：，生产厂家为：。
四、作业内容：
塔式起重机械安装作业。
五、合同约定内容：
(一)、经济方面约定：
1、合同费用安装及其他费用另议。
(二)安全生产责任约定：
1、乙方(拆装单位)应依法取得建设行政主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽安装、拆卸工程。
2、应当明确双方的安全责任，施工总承包单位应当和安装单位签订设备安装、拆卸工程安全协议书。
3、乙方(拆装单位)安全责任的约定：
⑴按照安全技术标准及设备性能要求，编制设备安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字;
⑵按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;
⑶组织安全施工技术交底并签字确认;
⑷制定设备安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;
⑸将设备安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工
总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地建设主管部门;
⑹应当按照设备安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业;
⑺专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查;
⑻设备安装完毕后，应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对设备进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明;
⑼设备安装拆卸工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业;
、乙方(拆装单位)应当建立设备安装拆卸工程档案，并对档案作具体约定，要求包括：⑴安装合同及安全协议书;
⑵安装工程专项施工方案;
⑶安全施工技术交底的有关资料;
⑷安装工程验收资料;
⑸安装工程生产安全事故应急救援预案;
⑹以上档案资料复印件加盖公章后交项目部，并以“一机一档”的方式保管，以备查阅。
5、设备安装完毕后，甲方(使用单位)应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。
6、实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。
7、设备在使用过程中需要附着的，使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，并按规定组织验收。验收合格后方可投入使用。
8、对甲方(使用单位)安全责任的约定：
⑴向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装所需的施工条件;
⑵审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;
⑶审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;
⑷审核安装单位制定的设备安装工程专项施工方案;
⑸审核使用单位制定的设备生产安全事故应急救援预案;
⑹指定专职安全生产管理人员监督检查设备安装使用情况;
⑺施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施;
9、每台设备的安装、顶升加节、拆卸等行为原则上只能由一家安装单位进行，中途要变更安装单位的，须重新签定安装合同。
六、法律法规规定各方必须履行的安全生产责任。
七、其他方面的约定
1、甲方必须保证道路畅通、场地平整，便于汽车吊等辅助起重机械进出安拆现场;
2、甲方确保塔吊的现场作业环境(如起重机与建筑物等之间的安全距离、起重机的最小架设距离、起重机与输电线的安全距离等)满足检测规范的要求，在此过程乙方只提供技术指导和建议。
3、在安装过程中甲方负责作业区域的安全警戒线的拉设工作，并派现场安全员进行安全监督，禁止非乙方的安拆人员进出作业区域。
、在安装过程中乙方意外损坏机器某部件，乙方只负责按规范要求修复不承担另外的赔偿。
八、此合同一式叁份，甲方、乙方各一份，报装单位一份，甲乙双方当事人签字盖章后生效;设备安装完成，款项支付完毕后本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
