装修公司室内合同范本
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程内容：
三、工程承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包安全、包工期、包维修的形式由乙方承包。
四、合同工期
本合同工期为：年月日～年月日。
五、工程质量及验收
1、工程质量
乙方应严格按照施工图纸、国家及地方颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督;工程质量标准按国家现行施工验收规范，应达到全面优良以上。
2、验收
以现行的国家、地方施工技术、质量验收规范为依据;工程验收需甲方现场代表、营销部、咨询公司三方联合验收，并现场签写《竣工验收单》，《竣工验收单》作为工程最终结算的依据之一;乙方自工程通过竣工验收后15日内，提交给甲方一份竣工图纸及竣工资料。
六、材料及设备供应
1、乙方根据施工图纸要求，列出工程所需材料及设备的品种、规格、颜色、材质等质量和数量清单，报送甲方审核通过后，方可采购，材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。2、材料及设备送到施工现场后，乙方应及时通知甲方共同对材料及设备进行验收，合格后方能用于工程施工;若乙方未通知甲方验收，擅自用于工程施工的，以后发现材料不符合规范、设计要求，乙方应立即拆除，重新采购、施工，并承担发生的费用。由此延误的工期甲方有权追究违约责任。
3、乙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方发出正式书面通知，经甲方同意并由甲方现场代表签字认可后，方可用于本工程。
、所有装修材料均应符合国家有关有毒有害物质释放限量标准等环保标准。
5、软装工程及设备采购的配合管理，软装材料主要指可移动的家具及装饰品(不包含电器设备)，软装材料及电器设备由甲方负责采购，乙方应于硬装工程完成前10天书面通知甲方开始软装材料进场准备。在竣工交付前，软装工程及设备如已进入施工现场并经过现场移交给乙方的由乙方负责保管。
七、工程造价及结算付款方式
1、工程总造价(概算，暂定价)为人民币元(大写：)，最终按实结算。
2、结算方式
本合同结算模式为:工程量按甲方提供的施工图纸核算，必要时现场测量;最终的结算以甲方投资控制部核定及甲乙双方协商确定。
