综采电气设备安全技术措施有哪些？
1、电缆的吊挂必须严格执行《煤矿安全规程》有关规定。
2、每更换一次电缆，要注意相序连接，要检查电机旋转方向是否正确。
3、盘放电缆应成“8”字形，各类电缆应有足够的弯曲半径。
、所有移动电缆或待收电缆必须盘放整齐，严禁损伤电缆。
5、电缆护套损伤时，应按标准进行硫化热补或同等效应的冷补。
6、电缆接线盒、连接器的放置高度应略高于电缆悬挂高度，以防电缆上的水滴沿电缆渗入。
7、各种电缆只能在规定的电压等级及条件下使用，严禁超过安全载流量。
8、按有关规定定期进行各类设备的电缆绝缘测试，对绝缘值低于安全值以下的电缆应检查、处理。需要更换时必须更换。
9、拆除、移动电缆时，电缆插销应妥善保管，严禁损坏。不用的电缆插销座应加以封堵。
10、生产班要安全专人看护采煤机活动电缆，防止电缆跑出电缆槽，损坏电缆。
11、运输机尾处的电缆要用皮带全部包裹，防止电缆被飞浅的煤块砸伤;单轨吊上每个滑轮之间必须用小于电缆长度的Ф8钢丝连接，防止电缆受力过大损坏电缆，引发机电安全事故。
