天然气安全工作方案()
即将进入冬季输气生产运行，为确保冬季期间各条输气管道的安全运行及各输气站安全平稳向下游用户供气，本着“安全第一”的工作方针，故对冬季输气管道、输气设备、生产运行做以下工作安排：
一、提高全站员工的冬季安全生产意识：
1)加强员工安全教育树立安全生产和服务用户满意的思想，认真执行岗位责任制。
2)利用站安全活动进行冬季安全生产教育培训，各站在入冬前对本站所管辖的设备、管道线路和阀室认真进行检查，加强自检自查工作，保证冬季输气管道及设备的正常运行，对查出的隐患及故障要及时整改，站里整改不了的要及时上报公司生产运行部及相关部门。
3)各站在冬季生产运行期间要加强值班巡回检查力度，巡检时要认真执行“听、摸、闻、看、测”五字方针进行检查，确保输气设备的正常运行。
4)针对冬季输气量的增大，各输气站要严格执行输气计划，加强输气生产控制，认真分析各运行参数及数据，及时检查调整输气设备的工作状态，保证其平稳输气。
5)各站要加强与上游及下游用户的联系，及时沟通。
6)各站认真开展安全活动，组织全站员工学习公司《冬季安全生产运行方案》，分析本站冬季生产运行动态。
二、重点设备入冬前的检查：
1)静电接地、跨接线检查：冬季节气候干燥易产生静电，检查接地端是否牢固，有无锈蚀和断裂，确保接地良好，防止静电产生。
2)对收发球筒、分离器、球阀、备用设备进行排液、吹扫、放空，以防液体冻凝。
3)对室外露气管、水管线进行保温处理。
4)对站内安全阀及电动球阀执行机构的检查。
5)检查室内机柜(接地排端子)、防爆开关(内部接地、外部接地)接地电阻并做好详细纪录。
6)检查配电柜、配电箱、用电插座的接线及绝缘情况。
7)检查发电机防冻液液位、机油液位情况，发电机是否运行正常。
8)检查锅炉及附属设备是否运行正常。
9)检查排污池的水位，做好防冻措施。
10)检查主调压撬及自用气调压阀的伴热是否正常。
11)认真检查管道线路是否有露管、塌陷、三桩是否齐全、水工保护是否存在问题。
12)认真检查阀室各阀门是否渗漏，气液联动、太阳能板是否运行正常，阀室接地是否良好。
13)检查站区外、管道线路及阀室周边环境是否存在安全隐患。
