钢结构制作承包合同
甲方：
乙方：蚌埠苏迅机电成套设备有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“__”项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。一、承包范围及内容：
位于__的观光电梯井道钢结构制作、玻璃幕墙安装工程。数量两台，两台规格用料相同，规格为：长2300mmX宽1900mmx(井道净空)X高16000mm(含底坑高度)二、承包方式：
包工包料，一次性包死方式。三、承包单价及付款方式：
合同含税总价：元(￥RMB)元人民币。合同签订时支付工程造价的30%主要型钢进场并经验收合格后支付工程造价的70%，待工程完工并验收合格后，预留5%质保金一年后支付，余款10日内付清!
每台分部价格明细及施工所使用材料如下：
报价汇总表
合同含税总造价：RMB(1台)四、质量要求：
由于本项目的观光电梯井道钢结构制作、安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按电梯设计要求设计，并经公司工程部及甲方考核同意，以此为施工、验收依据。五、甲方责任：
1、负责联系甲方做好技术交底、施工交底及验收工作。2、提供材料堆放场地。
六、乙方责任：
1、根据公司提供的技术指标及施工现场的实际情况，绘制施工图纸，并经甲方核准同意后，方可施工。
2、严格按照报价表中规范购进和使用材料。
3、施工过程中要充分利用材料，不得浪费材料。现场所有材料、废料都属乙方所有，甲方不得收为己有。
、乙方应自备所有施工工具，由甲方协助保管。
5、严格按照钢结构施工规范施工，钢架焊点要光滑、平整、饱满，电梯钢架及焊点要刷防锈防腐的树脂油漆。
6、按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。
9、甲方工作人员须配合乙方现场施工人员的合理要求。九、其他
1、甲乙双方如因本合同发生纠纷，可由深圳市仲裁委员会仲裁解决。
2、合同未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
甲方代表：甲方代表：签订日期：签订日期：
