主变压器大修安全技术有哪些？措施是什么？
检修1#主变出现以下情况：
(一)在用线路发生停电事故(南坪区变掉电、线路掉电)
检修1#主变时，在用的525线路发生停电事故。
处理方案：立即停止检修，投入524线路，操作步骤如下：
1)停止检修，将524柜手车推入到工作位置。
2)停35KV一路进线525柜。
3)合35KV二路进线524柜。
(二)进线开关跳闸事故(设备、线路故障引起跳闸或越级跳闸)
检修1#主变时，在用的525柜开关事故跳闸。
处理方案：立即停止检修，观察监控系统故障指示，退出所有故障设备、线路，复查无误后，重新投运525线路。操作步骤如下：
1)停止检修
2)观察监控系统故障指示,查明故障设备、线路。
3)停所有故障设备、线路。
)合35KV一路进线525柜。
(三)在用2#主变发生事故
2、检修1#主变时，在用的2#主变发生事故。
处理方案：立即停止检修，恢复2#主变供电，操作步骤如下：
1)合35KV母联500柜。
2)合2#主变高压侧开关502柜。
3)合2#主变低压侧开关608柜。
)如果2#主变无法恢复供电，则打电话到调度，井下立即组织撤人。
(四)检修1#主变时，6KV段馈出柜发生掉电，操作步骤如下：
6KV段出现故障不允许试送，使用备用回路送电。
