中央泵房外水仓清淤注意事项以及应急措施
(1)调度室负责接收事故的报警信息(值班电话：34367180，井下为200)，接到事故报告后做好事故的详细情况记录，并立即通知应急救援指挥部总指挥、副总指挥及相关成员立即赶来生产调度室集合。
(2)总指挥(或总指挥授权)决定启动本预案。
(3)调度室立即向外水仓清淤施工地点下达撤人命令(中央泵房、中央变电所人员坚守岗位，听从调度室指挥)。
(4)机电、后勤部门要保证供电、通讯、供水、交通等工作，确保抢险救灾工作顺利开展。
(5)应急救援指挥部应立即组织急救队伍抢救伤员。
(6)物资供应公司负责抢险物资、设备的调动，在抢险救灾过程中紧急调用的物资、设备，各单位都必须支援，任何单位和个人都不得阻拦或拒绝。
(7)事故发生初期，事故现场人员应积极采取自救措施，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。若事故继续扩大，现有救援力量不能满足需要时，应急救援指挥部总指挥应立即报告集团公司调度室和长武县政府，启动集团公司和长武县政府应急预案，调动周边救援力量请求救援。
(8)指挥部总指挥、副总指挥及有关成员立即组织研究、决策救援方案，指挥部成员根据指挥部命令认真履行各自的职责。
(9)指挥部通知主排水泵房工作人员要坚守工作岗位，并及时向指挥部汇报排水情况。若水灾危及泵房安全或接到调度室撤离命令时，泵房工作人员应沿避水路线撤离升井;若沿避水路线撤离受阻无法安全撤离时，可汇报调度室后，由泵房管子通过立井撤离;安全撤离升井后，及时向调度室汇报撤离情况。
(10)通知副井井底信号工、把钩工坚守岗位，确保受灾人员全部安全升井。
