建筑防水工程承包合同标准模板
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》之规定，经双方协商一致，特立此合同，本合同依法成立，即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
1.工程名称2.工程地点3.开竣工日期4.工程质量：
(1)质量标准达到国家现行验收规范所要求的质量标准，施工完毕双方共同验收。
(2)验收方法：依据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002,达到合格标准。
(3)保修期：根据《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程保修期为5年。
5.工程数量造价：建筑面积平方米，结算方法：预算加系数。本工程竣工验收合格后一次性付清人民币元。
6.材料及工艺：高聚物改性沥青(SBS)防水卷材,厚度为5mm,防水基层处理垃圾，垃圾外运，找平层用M7.5水泥砂浆做30mm，防水卷材做到女儿墙上(包过去)。材料进场经检验合格后方可施工.
7.施工机具的来源及费用的负担：由承包方负担。
8.违约责任：工程延期交付使用，每天赔付违约金100元，承包方供应的防水材料不符合规定的应向发包方支付总价款的10%的违约金;如任何一方违反本合同的其他条款，应向双方支付10%的违约金。
9.甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
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