涂料采购合同样本
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着自愿、平等、互利的原则，双方就“”外墙真石漆涂料采购施工的有关事项达成协议，签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：“”外墙涂料采购、粉刷工程
2、工程地点：
3、工程内容：“”裙楼1-3层外墙真石漆
第二条合同工期
1、开工日期以甲方通知为准。
2、有效施工日总工期为50天。乙方进场施工之日计算。(如遇雨天、停水、停电等情况发生，则工期自动顺延)
第三条合同金额
1、依照甲方指定的涂料颜色、现场尺寸和相关资料：合同的最终结算以实际工程量为计算标准(展开面积)。
2、真石漆单价：(含1.5%施工配合费);面积：㎡;
3、合同暂定金额：人民币大写：
第四条施工工序
1、基层处理;
2、防潮抗碱底油喷涂;
3、主料真石漆(广东省中山市凯尔涂料有限公司凯尔真石漆)喷/批涂;
、防水罩光面油喷涂;
5、成品保护。
6、具体外墙喷涂真石漆工程施工方案详见附件。
第五条工程质量
1、工程的施工达到以下的质量标准：喷涂厚度2.0mm～2.5mm、均匀涂布、无漏涂、均匀遮盖、不透底、不变色、色泽一致。
2、在5年内如涂料表层出现以下问题，乙方将负责免费承担维修工作，包括修补和重做：
A、粉化B、脱落C、起皮D、龟裂E、花斑
3、五年保修期满后，乙方将继续对用户提供备用原材料支持和友善的技术服务，终身维护。
、无论质保期内、外，只要出现任何质量问题，乙方保证在接到通知后24小时内给予答复、解决。
5、如果在施工过程中，由于乙方施工原因造成外墙、窗户、栏杆、空调支架、排水管等的污染，应有乙方负责免费清洗，如果造成损坏，则乙方负责赔偿。
6、甲方施工代表、监理及总包有权根据质量标准，在不影响正常施工的前提下随时检查施工质量。
第六条甲方责任及义务
1、甲方委托乙方对本工程进行总包管理，并派专人对工程质量、施工进度等进行监督检查与管理;
2、甲方按合同约定向乙方支付工程进度款;
3、成立由甲方、乙方、监理三方人员组成的专项协调小组;
、配合乙方做好施工前墙面基层交接验收工作;
5、提供施工用水电，费用由乙方承担;
6、协调好乙方与土建方施工配合问题。
第七条乙方责任及义务
1、乙方派出专业涂装技术人员，以保证工程质量。
2、与甲方、监理方一起对施工墙面基层作全面检验，基层验收合格后方可施工;
3、乙方严格按照施工说明进行施工，对每道工序进行自检，以保证下道工序的正确进行。参加竣工验收，填写有关表格，编制工程计算书。
、在工程竣工未移交甲方前，乙方负责对现场甲方提供的一切设施和工程成品进行保护。
5、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策法规，必须严格遵守土建总承包方编制的有关文明安全施工的规定。
6、乙方必须建立、健全安全生产责任制，乙方施工负责人必须同时负责安全工作。
7、乙方施工人员应自觉遵守安全规章制度，不违章作业，且有权拒绝任何人员要求的违章作业。
8、凡患高血压、心脏病以及不适合高空作业者，应严禁其从事高空作业。
9、乙方应向本单位施工人员配发必要的劳动保护用品、用具。
10、乙方管理和施工人员必须做到以下规定：
a.进入施工现场必须佩带安全帽，2米以上高空作业必须系安全带。
b.各种设备机械完好，不准带病或超负合使用。
c.临时用电线路必须绝缘良好，不易受机械损伤，电动机械做到一机一闸，临时停电、停工要切断电源。
d.进入施工现场严禁穿拖鞋，严禁酒后作业。
11、如乙方因违反以上各项规定而造成安全事故,一切责任自负。
第八条工程变更情况
由于甲方原因导致在施工过程中需改变真石漆涂装设计及施工方案的经甲乙双方协商可以改变，发生的费用由甲方负责，若需延长工期的应顺延工期。具体时间由双方协商确定。
第九条工程验收
1、工程竣工后，乙方应以书面的《竣工验收申请书》通知甲方。甲方在收到验收申请后的十个有效工作日内，须组织进行竣工验收并在竣工验收报告上签字。否则乙方有权自行组织验收，甲方对此验收结果须予以承认和接受。
2、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝验收。
第十条工程款的支付
1、合同签订开工后一月内，甲方应向乙方支付工程款的20%作为预付款。
2、工程完成底漆及真石漆的施工后，经甲方、监理及总包方质量认可后，甲方向乙方支付工程款的40%作为进度款。
3、工程验收合格后，支付结算工程款的35%。余下5%的工程款为工程质量保证金，二年内付清。
下一页更多精彩“涂料采购合同样本”
