钢结构合同补充协议范本
甲方：
乙方：
为了明确双方合法利益，经双方协商决定签订合同如下：
一、甲方委托乙方安装车棚、拌和机棚、晾衣棚，均包工包料：
1计算，挂面：3000元
2、拌和机棚：投影面积计算;
3、晾衣棚：元，按投影面积计算;
个，每个元(油漆、人工费)。
二、乙方
三、乙方确保工程质量，按实际施工，服从甲方指导，不合格由乙方负责修理，费用由乙方承担。
四、施工过程中，乙方应加强对职工的安全教育，为职工配备安全防护设施及用品，确保施工安全，发生一切事故由乙方自理。
五、材料系列：
一)车棚
1、小梁采用4×4角铁，不得低于8公斤/6m，壁厚不小于3.1㎜;
2、大梁采用2寸焊接管，壁厚不低于3㎜厚;㎜
3、柱子采用8cm焊接管，壁厚不低于4㎜，预埋件厚度10㎜，300×300，彩钢板采用376厚度规格;
、前额采用C8型钢。
二)拌和站棚
1、小梁采用C14型钢;
2、大梁采用C14型钢;㎜
3、柱子采用100×100方管，壁厚不低于4㎜，预埋件厚度10㎜，300×300，彩钢板采用376厚度规格;
三)晾衣棚
1、小梁采用5×5角铁;
2、彩钢板采用武之地376厚度。㎜
六、付款方式：工程结束后，经甲方验收合格，乙方开具正规发票后，一次性付清。
七、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
八、本合同未尽事宜，双方根据具体情况协商解决。工程施工
结束，结算支付完毕，合同自动终止。
甲方乙方
负责人签字：负责人签字：
年月日：
