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什邡市教育工会并转什邡市总工会、德阳市总工会：
　　近年来，在上级工会的指导下，按照什邡市教育局、市教育工会和什邡市总工会、德阳市总工会的工作安排意见，我们严格按照省总工会《关于继续深入开展建设职工之家推进工会重点工作落实的意见》和《四川省总工会关于深入开展建设职工之家活动的实施意见》的要求，把建设“模范职工之家”活动作为加强工会自身建设。
　　切实履行维护广大职工合法权益的基本职责，认真落实工会重点工作的载体和手段，以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻十六大、十六届四中全会精神，以学习贯彻《工会法》、《中国工会章程》和《四川省工会法实施办法》为主线和突破口，切实履行工会职能，努力为广大教职工办好事，办实事。
　　大力推进党的全心全意依靠教职工办学方针的贯彻落实，促进工会自身建设，加强学校民主建设，充分发挥教代会作用。切实开展校务公开工作，在学校的各项管理工作中实现了决策的民主化和科学化，调动了广大教职工投身学校教育教学的积极性和主动性。学校工会充分发挥教育、维护、参与、建设四大职能，紧紧围绕学校教育教学的中心工作，积极主动地开展工会工作，促进了学校“三个文明”建设，圆满完成了创建工作目标，达到了“德阳市模范职工之家”的基本要求，特向德阳市总工会申请验收。
　　中国教育工会方亭中学委员会
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　　一、竣工报告
　　(一)概述
　　工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。
　　(二)工程建设管理
　　1、项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系，上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。
　　2、招投标管理：勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况，中标单位的资质、承担的主要任务等。
　　3、设计变更管理：实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。
　　4、安全质量管理：安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。
　　5、投资管理：投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。
　　6、进度管理：主要工程节点计划控制目标和实际执行情况，进度控制措施等。
　　7、合同管理：签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况，至竣工时有无工程款拖欠情况等。
　　8、建设征地补偿及移民安置：征地与移民安置能否满足建设进度要求，有无违反政策情况，批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。
　　9、创新成果：项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。
　　10、廉政建设：廉政措施及廉政合同执行情况等。
　　11、其它：信息管理及其他需要说明的情况。
　　(三)历次验收情况
　　历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。
　　(四)竣工决算审计
　　竣工决算审计的开展情况和审计结论。
　　(五)工程试运行
　　工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。
　　(六)工程建设管理体会及建议
　　结合工程项目特点及管理过程，总结项目管理经验教训、体会启示，对今后的建设、维护运行管理提出建议等。
　　二、设计工作报告
　　(一)概述
　　简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。
　　(二)设计质量管理
　　主要反映项目设计管理组织及主要技术人员配备情况;质量管理体系;设计管理措施(包括采用的工程建设标准强制性条文、设计质量、工期保证措施等)。
　　(三)设计变更
　　反映主要设计变更的项目、原因、内容，对工程量、投资、工期的影响等。
　　(四)设计服务
　　简述设计交底、现场服务等方面的情况。
　　(五)设计评价、体会及建议
　　工程设计效果评价、创新效果、体会及建议等。
　　三、施工工作报告
　　(一)概述
　　简述施工范围、内容及合同履行情况等。
　　(二)项目管理
　　项目管理机构设置及主要技术人员、设备配备情况，安全、质量管理体系，施工管理措施(包括工期、施工期通航、环保、消防等保证措施)。
　　(三)工程施工
　　施工组织(包括施工准备、投入设备及人员、总进度及分阶段施工进度安排等)，主要单位工程施工措施，完成的主要工程量，工程进度控制，工程提前或推迟完成的原因，重大技术问题处理等。
　　(四)施工工艺
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　　梅浦村道路改建工程经临海市交通局临交建【2005】161号文立项批复，由古城街道办事处负责实施，由街道城建办监理。经公开招标，由东部公路养护工程公司承担施工。工程于2005年11月15日开工，2005年12月14日完工。
　　2007年1月27日，古城街道办事处组织了对该工程交工验收。本次交工验收办法按交通《公路工程竣工验收办法》(交公路发【1995】1081号)和《浙江省公路工程竣工验收实施细则》(浙交【1997】539号)执行，工程质量按部颁jtj071-98《公路工程质量检验评定标准》进行检测评议，现将交工验收情况综述如下：
　　一、交工验收组织情况
　　本工程交工验收参加验收的单位有临海市康庄办、交通工程管理所、古城街道办事处、城建办及梅浦村两委等单位的代表共九人。与会代表认真听取建设、设计、监理、施工等单位关于工程建设情况汇报后，对该路面工程进行了全面检测和资料查阅，并进行认真讨论评议。
　　二、工程概况
　　(一)建设依据
　　梅浦村道路改建工程经临海市交通局批准的施工图组织实施。
　　(二)工程规模和技术标准
　　梅浦村道路改建工程全长0、930公里，工程按四级公路技术标准设计，设计速度为20公里/小时，路基宽5-10米，路面宽3、5-7、0米，路面结构类型为：20cm水泥混凝土面层(抗折强度4、5mpa)+15cm。
　　(三)工程检查情况及质量评定意见
　　经对梅浦村道路改建工程进行现场检测，查阅施工单位实测资料，其路面平整度、强度、宽度等均符合要求;路面平整度实测45点，合格39点，合格率86、66%;横坡实测20点，合格15点，合格率75%;路面宽度实测22点，合格22点，合格率为100%;纵、横缝实测/点，合格/点，合格率/%。压实度、厚度取芯代表值符合要求。
　　经综合评定，梅浦村道路改建工程得分82、2分，评为合格工程。
　　三、验收时未发现重大质量事故
　　四、存在的问题及处理意见
　　1、局部路肩未填筑，要求及时填筑到位。
　　2、取心洞未填补，要求及时填补。
　　3、完善沿线交通安全设施。
　　古城街道办事处
　　20xx年xx月xx日


